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HP intelektualaus valdymo funkcija pateikia standartinius sprendimus, 
skirtus darbastaliu_, darbo vietu_ ir nesiojamu_kompiuteriu_, veikianciu. 
tinkle, valdymui ir kontrolei. HP pirmieji pasiule darbastaliu. valdyma^ 
1995 m. ir pristate pirmuosius visiskai valdomus stalinius kompiuterius. 
HP turi valdymo technologijos patent^. Nuo to laiko HP pirmauja 
ypac stengdamasi pagerinti darbastaliams, darbo vietoms ir 
nesiojamiesiems kompiuteriams efektyviai diegti, konfiguruoti 
ir valdyti reikalingus standartus ir infrastruktura^. HP glaudziai 
bendradarbiauja su sioje pramoneje pirmaujanciais valdymo programmes 
irangos sprendimu_ teikejais, kad uztikrintii Intelektualaus valdymo 
ir siu. produktii suderinamuma^. Intelektualusis valdymas yra svarbus 
musiiisipareigojimiiteikti jums kompiuterio funkcionavimo laikotarpio 
sprendimus, kurie bus naudingi stalinio kompiuterio funkcionavimo 
laikotarpio keturiose fazese - planavimo, diegimo, valdymo ir perkelimu_. 

Pagrindines darbastaliii valdymo galimybes ir funkcijos: 

■ Pradine konfiguracija ir diegimas 

■ Nuotolines sistemos idiegimas 

■ Programmes irangos atnaujinimas ir valdymas 

■ ROM perrasymas 

■ Istekliu_ stebejimas ir sauga 

■ Klaidu. pranesimas ir atkurimas 



Tarn tikru. siame vadove aprasytii funkciju_palaikymas gali priklausyti 
nuo modelio ir programmes irangos versijos. 
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Pradine konfiguracija ir diegimas 

Su kompiuteriu pateikiamas is anksto idiegtos sistemos programines 
irangos atvaizdas. Atlikus trumps programines irangos suderinimo 
process galima naudotis kompiuteriu. 

Jei norite, is anksto idiegtos programines irangos atvaizda^ galite 
pakeisti pritaikytu sistemos rinkiniu arba taikomaja programa. 
Pritaikyta^ programines irangos atvaizda^ galima diegti keliais budais. 
Pavyzdziui: 

■ Papildomu. taikomuju, programu. diegimas isskleidus is anksto 
idiegtos programines irangos atvaizda^ 

■ Programines irangos diegimo priemoniu,, pvz., Altiris Deployment 
Solution™, naudojimas is anksto idiegtai programinei irangai 
pritaikytos programines irangos atvaizdu pakeisti. 

■ Disko dauginimo proceso naudojimas turiniui is vieno kietojo 
disko kopijuoti i kita^. 

Geriausias diegimo budas priklauso nuo jusu_ informaciniu_ technologiju_ 
aplinkos ir procesu_. Funkcionavimo laikotarpio sprendimu_ HP tinklapio 
skyriuje apie kompiuterio programines irangos diegima^ 
(http://whp-sp-orig.extweb.hp.com/ country/ us/ en/ solutions.html) 
rasite informacijos, kuri pades pasirinkti geriausia, diegimo metoda^. 

Kompaktinis diskas Restore Plus!, ROM paremta saranka ir 
ACPI technine iranga padeda atkurti sistemos programing iranga^ 
konfiguravimo valdyma^ trikciii diagnostika^ ir maitinimo valdyma^. 
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Nuotolines sistemos jdiegimas 

Nuotolinis sistemos idiegimas leidzia paleisti ir jdiegti sistema^ 
naudojant programing ;rangajr konfiguracijos informacija^ esancia^ 
tinklo serveryje, inicijuojant parengtinio idiegimo aplinka^ Preboot 
Execution (PXE). Nuotolinio sistemos ;diegimo funkcija iprastai 
naudojama kaip sistemos nustatymas ir konfiguracijos priemone 
ir gali buti naudojama sioms uzduotims: 

■ Kietojo disko formatavimas 

■ Programines ;rangos atvaizdo diegimas viename arba keliuose 
naujuose kompiuteriuose 

■ Sistemos BIOS, esancios perrasomoje ROM atmintyje, nuotolinis 
atnaujinimas („Nuotolinis ROM perrasymas" puslapyje 7) 

■ Sistemos BIOS nustatymu. konfiguravimas 

Noredami pradeti nuotolin; sistemos diegima^ paspauskite F12, 
kai F12 = Network Service Boot apatiniame desiniajame HP logotipo 
ekrane pasirodys pranesimas. Noredami tqsti process vykdykite 
ekrane pateikiamas instrukcijas. Numatytoji |krovimo tvarka yra 
BIOS konfiguracijos nustatymas, kuris gali buti pakeistas, kad visada 
butu_ naudojama parengtinio ikrovimo aplinka PXE. 

HP ir Altiris bendradarbiaudami sukure priemones, kad kolektyvinis 
kompiuterio programines irangos diegimas ir valdymui palengvetu. 
ir reikalautu, maziau laiko bei sumazintu. nuosavybes teisiu_ kaina^ 
o HP kompiuterius paversdami lengviausiai valdomais kompiuteriais. 
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Programmes jrangos atnaujinimas ir valdymas 

HP pateikia keleta^ priemonki darbastaliu. ir darbo vietu. programinei 
;rangai valdyti ir atnaujinti - HP klientu. valdymo programme iranga, 
Altiris klientu. valdymo sprendimai, Sistemos programmes irangos 
valdytojas; Isplestinio palaikymo pakeitimo pranesimas ir Vartotojo 
pasirinkimas. 

HP klienty valdymo programme iranga 

HP klientu. valdymo programme iranga (HP CMS) padeda HP 
klientams valdyti klientu^ kompiuteriu. technine. iranga naudojant 
sias funkcijas: 

■ Technines irangos inventoriaus issamius rodinius, skirtus 
turtui valdyti 

■ Kompiuterio busenos stebejimas ir diagnostika 

■ Isplestinio palaikymo pakeitimu. pranesimas technines irangos 
aplinkoje 

■ Internete prieinama ataskaita apie verslo kritinius duomenis, pvz., 
irengimai su pranesimais apie siluma^ atminties ispejimai ir t.t. 

■ Nuotolinis sistemos programmes irangos, pvz., irenginio narsykles 
ir ROM BIOS, atnaujinimas 

■ Jkrovimo tvarkos nuotolinis keitimas 

Dar apie HP klientu. valdymo programa. zr. 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/client_mgr.html. 

Altiris klienty valdymo sprendimai 

HP ir Altiris bendradarbiaudami pateike issamius, glaudziai integruotu. 
sistemu. valdymo sprendimus, kad butu. sumazintos HP klientu. 
kompiuteriu. naudojimo islaidos. HP klientu. valdymo programme 
iranga yra Altiris klientu. valdymo sprendimu. pagrindas: 

■ Atsargu. ir turto valdymas 

□ SW licencijos atitikimas 

□ Kompiuterio stebejimas ir ataskaitos 

□ Lizingo sutartis, turto stebejimo taisymas 
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■ Diegimas ir perkelimas 

□ Microsoft Windows XP Professional arba Home Edition 
perkelimas 

□ Sistemos diegimas 

□ Asmeniniai perkelimai 

■ Pagalbos linija ir problemos sprendimas 

□ Pagalbos linijos numeric tvarkymas 

□ Nuotoline trikciii diagnostika 

□ Nuotolinis problem^ sprendimas 

□ Kliento avarinis atkurimas 

■ Programme jranga ir operaciju_ valdymas 

□ BesitQsiantis darbastalio valdymas 

□ HP SW sistemos diegimas 

□ Programos savarankiskas taisymas 

Daugiau informacijos ir duomenu_, kaip atsisiujsti funkcinQ 
30 dienu_ Altiris sprendimu, ;vertinimo versija^ ieskokite 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html#deploy. 

I pasirinktus darbastalio ir nesiojamu. kompiuteriu. modelius Altiris 
valdymo agentas ;trauktas kaip gamykloje sukurto atvaizdo dalis. 
Sis agentas teikia rys| su Altiris kurimo sprendimu, kuris gali buti 
naudojamas naujam technines [rangos diegimui arba asmeniniams 
perkelimams ; nauja^ operacine; sistema^naudojant vedlius vykdyti. 
Altiris sprendimai suteikia lengvai panaudojamas programmes 
;rangos distribucijos galimybes. Juos naudodami kartu su Sistemos 
programmes irangos tvarkytuvu arba HP klientu. valdymo programme 
;ranga, administratoriai gali atnaujinti ROM BIOS ir ;renginio 
narsykles programing iranga^ is centrinio kompiuterio. 

Noredami suzinoti daugiau, apsilankykite 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/index.html. 
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Sistemos programmes jrangos tvarkytuvas 

Sistemos programmes jrangos tvarkytuvas yra programa, kuri leidzia 
atnaujinti sistemos lygio programing iranga^ keliose sistemose vienu 
metu. Jei si programa naudojama kompiuterio kliento sistemoje, 
ji tikrina technines ir programmes irangos versijas, po to atitinkama^ 
programing iranga^ atnaujina is centrines saugyklos, dar vadinamos 
failu. saugykla. Narsykles versijos, kudos yra palaikomos SSM, 
pazymetos specialia piktograma narsykles atsisiuntimo tinklapyje 
ir Palaikymo programmes irangos kompaktiniame diske. Noredami 
atsisiusti program^ arba gauti daugiau informacijos apie SSM, 
apsilankykite http://www.hp.com/go/ssm. 

Isplestinio palaikymo pakeitimo pranesimas 

Isplestinio palaikymo pakeitimo pranesimo programa naudoja 
Vartotojo pasirinkimo tinklapi, kad galima butu_ automatiskai: 

■ El. pastu atsiujsti Isplestinio palaikymo pakeitimo pranesimus (PCN), 
informuojancius apie daugumos komerciniu_ kompiuteriu_ ir serveriu_ 
technines ir programmes irangos pakeitimus pries 60 dienij.. 

■ El. pastu atsiu_sti Klientu. biuletenius, Patarirmi rinkinius klientams, 
Klientiipastabas, Saugos biuletenius ir Tvarkykliu. ispejimus apie 
komercines paskirties kompiuterius ir serverius. 

Galite susikurti profili, kad gautumete tik su tam tikra IT aplinka 
susijusia^ informacija^. Jei norite daugiau suzinoti apie Isplestinio 
palaikymo pakeitimo pranesimu_ program^ ir susikurti pritaikyta^ 
profili, apsilankykite 

http://h30046.www3.hp.com/subhub.php?jumpid=go/ pen. 

Vartotojo pasirinkimas 

Vartotojo pasirinkimas yra HP teikiama paslauga klientams. Pagal 
jus4 profili HP pateiks asmeniniu, patarimu_ apie produktus, straipsnru. 
apie funkcijas ir/ arba narsykles ir palaikymo ispejimus/pranesimus. 
Vartotojo pasirinkimo narsykle ir palaikymo ispejimai/pranesimai 
el. pastu pateiks pranesimus, kad informacija^ kuria^ uzsisakete savo 
profilyje, galima perziureti ir atkurti. Noredami daugiau suzinoti 
apie Vartotojo pasirinkimo ir sukurti vartotojo profili, apsilankykite 
http://h30046.www3.hp.com/subhub.php. 
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ROM perrasymas 

Kompiuteris pateikiamas kartu su programuojama skaitoma ROM 
(tik skaitoma atmintis). Paslaugu_programoje Kompiuterio nustatymai 
(F 1 0) nurod^ nustatyta, slaptazodj apsaugosite ROM nuo atsitiktinio 
atnaujinimo arba perrasymo. Tai svarbu norint uztikrinti kompiuterio 
operacinj integraluma^. Noredami atnaujinti ROM galite: 

■ Is HP uzsisakykite atnaujinimo ROMPaq diskeli. 

■ Atsisiu_skite naujausius ROMPaq atvaizdus is HP narsykles 
ir palaikymo puslapio http://www.hp.com/support/files. 

AjSPEJIMAS: Noredami maksimaliai apsaugoti ROM, jsitikinkite, artikrai 
nustatete slaptazodj. Nustatytas slaptazodis apsaugo nuo neleistiny ROM 
atnaujinimy. Sistemos programines jrangos tvarkytuvas leidzia sistemos 
administratoriui vienu metu nustatyti slaptazodj keliuose kompiuteriuose. 
Dar apie tai zr. http://www.hp.com/go/ssm. 



Nuotolinis ROM perrasymas 

Nuotolinis ROM perrasymas leidzia sistemos administratoriui 
saugiai atnaujinti ROM nuotoliniu budu HP kompiuteriuose tiesiai 
is centralizuoto tinklo valdymo konsoles. Sistemos administratorius 
gali sia^ uzduot| atlikti nuotoliniu budu keliuose kompiuteriuose 
ir asmeniniuose kompiuteriuose, tai uztikrina vieninga^ diegima^ ir 
didesnQ HP kompiuteriu, ROM atvaizdu, kontrol^ tinkle. Tai taip pat 
uztikrina didesn| produktyvuma^ ir sumazina eksploatavimo islaidas. 



Kompiuteris turi buti yungiamas tiesiogiai arba nuotoliniu budu 
(Remote Wakeup), kad butu_ panaudoti visi nuotolinio ROM 
perrasymo privalumai. 



Daugiau informacijos apie nuotolin| ROM perrasymo ieskokite HP 
klientu, valdymo programineje irangoje arba Sistemos programines 
jrangos tvarkytuvo vadovuose adresu 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ prodinfo.html. 
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HPQ Flash 

Programa HPQFlash naudojama ROM atnaujinti lokaliai arba atkurti 
sisteminQ ROM individualiuose kompiuteriuose naudojant Windows 
operating sistema^. 

Daugiau informacijos apie HPQFlash ieskokite 
http://www.hp.com/support/files ir paraginti Jveskite 
kompiuterio pavadinima^. 

FailSafe jkrovio blokas ROM 

FailSafe ikrovio blokas ROM leidzia atkurti sistema^ jei netycia 
|vyktu_ ROM perrasymo klaida, pvz., jei ROM atnaujinimo 
metu [vyko maitinimo klaida. Jkrovio blokas yra nuo perrasymo 
apsaugota ROM dalis, kuri tikrina sistemos ROM perrasymaj 
kai sistemos maitinimas yungtas. 

■ Jei sistemos ROM galioja, sistema paleidziama iprastai. 

■ Jei sistemos ROM nepraeina patikrinimo, FailSafe ikrovio blokas 
ROM padeda paleisti sistema^ is ROMPaq disketes; tai uztikrina, 
kad sistemos ROM bus pateiktas tinkamas atvaizdas. 



Kai kurie modeliai taip pat palaiko atkurima^ is ROMPaq kompaktinio 
disko. ISO ROMPaq atvaizdai jtraukiami kartu su pasirinktais 
modeliais atsisiustinuose ROM softpaq atnaujinimo paketuose. 



Kai [krovio blokas suranda netinkama^ sistemos ROM, 8 kartus 
(viena^ karta^ per sekunde^ su dvieju, sekundziii pertrauka) sumirksi 
raudonas sistemos maitinimo indikatorius. Taip pat bus girdimi 
8 pyptelejimai. Ekrane pasirodys Jkrovio bloko atkurimo rezimo 
pranesimas (kai kuriuose modeliuose). 

Noredami atkurti sistema^ po to, kai jjungiamas Jkrovio bloko 
atkurimo rezimas, vykdykite siuos zingsnius: 

1. Jei diskelhi irenginyje yra diskelis arba kompaktiniu. diskii 
jrenginyje - kompaktinis diskas, isimkite diskel; ir kompaktinj 
diska^ ir isjunkite maitinima^. 

2. { diskeliu. irengin; idekite ROMPaq diskel; arba, jei tai galima 
siame kompiuteryje, ROMPaq kompaktini diska^ i kompaktiniii 
diskii jrengini. 
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3. Jjunkite kompiuter|. 

Jei ROMPaq diskelio arba ROMPaq kompaktinio disko nera, 
paraginti j| jdekite arba is naujo [kraukite kompiuter|. 

Jei nustatytas slaptazodis, uzsidegs Caps Lock indikatorius 
ir jus busite paraginti jyesti slaptazod;. 

4. {veskite nustatyta^ slaptazod;. 

Jei sistema sekmingai paleidziama is diskelio ir ROM 
perprogramuojama, uzsidega visi trys klaviaturos indikatoriai. 
Garsejancio tono pyptelejimii seka taip pat pranesa apie 
sekminga^ uzbaigima^. 

5. Isimkite diskeli arba kompaktin| diska^ ir isjunkite maitinima^ 

6. ]junkite maitinima^ ir perkraukite kompiuter|. 

Sioje lentelejepateikiamos [vairios klaviaturos indikatori^kombinacijos, 
naudojamos Jkrovio bloko ROM (kai PS/2 klaviatura prijungta prie 
kompiuterio), ir aiskinama su kiekviena kombinacija susijusi reiksme 
ir veiksmas. 



jkrovimo bloko ROM naudojamos klaviaturos indikatoriy kombinacijos 


FailSafe 
jkrovio bloko 
rezimas 


Klaviaturos 

indikatoriy 

spalva 


Klaviatura 

Indikatoriaus 

veiksmas 


Busena/Pranesimas 


Num Lock 


Dega zaiiai 


jjungta 


ROMPaq diskelio arba ROMPaq 
kompaktinio disko nera, jis blogas 
arba disky jrenginys neparuostas. 


Caps Lock 


Dega zaiiai 


ljungta 


jveskite slaptazodj. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Dega zaiiai 


Mirksi is eiles, 
po vienq vienu 
metu - N, C, SL 


Klaviatura nustatyta tinklo rezimui. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Dega zaiiai 


jjungta 


Jkrovio bloko ROM perrasymas 
sekmingas. Isjunkite maitinimq, poto 
vel jjunkite ir perkraukite kompiuterj. 


Diagnostiniai 


indikatoriai USB klaviaturose nemirksi. 
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Nustatymy kopijavimas 

Sios procedures suteikia administratoriui galimybQ lengvai vieno 
nustatymo konfiguracija^ nukopijuoti [ kita^ tokio paties modelio 
kompiuteri. Tai uztikrina greitesni ir nuoseklesn; keleto kompiuteriu 
konfiguravima^. 



Abiem proceduroms reikia diskeliii [renginio arba palaikomos 
perrasomos USB laikmenos, pvz., HP atminties rakto. 



Kopijavimas { vienq kompiuter; 

AjSPEJIMAS: Nustatymy konfiguracija priklauso nuo modelio. Jei saltinio 
ir adresato kompiuteriai yra ne tokio paties modelio, gali buti sugadinta 
failu sistema. Pavyzdziui, nekopijuokite nustatymy konfiguracijos is 
dc7100 Ultra-Slim darbastalio j a dx6100 Slim Tower. 



1. Pasirinkite norima^kopijuoti nustatymy konfiguracija^. Isjunkite 
kompiuteri. Jei naudojate Microsoft Windows operachiQ sistema^, 
spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti (Shut Down) > Isjungti 
(Shut Down). 

2. Jei naudojate perrasoma^ USB laikmena^ idekite ja^. 

3. Tjunkite kompiuteri. 

4. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^ kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite 
iseiti is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite i ji demesio. 
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5. Jei naudojate diskeli idekite j| dabar. 

6. Spustelekite Failas (File) > Nustatymq kopijavimas 
(Replicated Setup) > Saugoti j isimamq laikmcnq 
(Save to Removable Media). Vykdykite ekrane pateikiamas 
instrukcijas, jei norite sukurti konfiguracijos diskeli arba 
perrasoma^ USB laikmena^. 

7. Noredami sukonfiguruoti kompiuter;, isjunkite kompiuter; ir 
idekite konfiguravimo diskel; arba perrasoma, USB laikmena^. 

8. Noredami sukonfiguruoti kompiuteri yunkite j[. 

9. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^ kol pateksite ; Kompiuterio nustatymus. Jei norite 
iseiti is titulinio lapo, paspauskite Enter. 

10. Spustelekite Failas (File) > Nustatymq kopijavimas 
(Replicated Setup) > Atkurti is isimamos laikmenos 
(Restore from Removable Media). 

1 1 . UzbaigQ konfiguravima^ perkraukite kompiuter;. 

Kopijavimas { kelis kompiuterius 

AjSPEJIMAS: Nustatymy konfigOracija priklauso nuo modelio. Jei saltinio 
ir adresato kompiuteriai yra ne tokio paties modelio, gali buti sugadinta 
faily sistema. Pavyzdziui, nekopijuokite nustatymy konfiguracijos is 
dc7100 Ultra-Slim darbastalio j a dx6100 Slim Tower. 



Naudojant s; buda^ reikia daugiau laiko konfiguravimo diskeliui arba 
perrasomai USB laikmenai paruosti, bet konfiguracijos kopijavimas 
; kitus kompiuterius yra daug greitesnis. 

Siai procedurai reikia |kraunamo diskelio arba reikia sukurti 
ikraunama^ perrasoma, USB laikmena^. Jei ;kraunamam diskeliui 
kurti negalima naudoti operacines sistemos Windows XP, naudokite 
kopijavimo { viena^ kompiuter; buda^ (ir. „Kopijavimas i viena^ 
kompiuter;" puslapyje 10). 



Darbastalio valdymo vadovas 
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1 . Sukurkite ikraunama^ diskeli arba perrasoma^ USB laikmena^. 
Zr. „Palaikoma perrasoma USB laikmena" puslapyje 13, arba 
„Nepalaikoma perrasoma USB laikmena" puslapyje 16. 

AjSPEJIMAS: Ne visi kompiuteriai gali buti jkraunami is perrasomos 
USB laikmenos. Jei numatytojo jkrovimo tvarkoje Kompiuterio nustatymy 
(F10) paslaugy programoje USB laikmena pateikiama pries kietqjj diskq, 
kompiuteris gali buti jkraunamas is perrasomos USB laikmenos. Kitu 
atveju turi buti naudojamas jkraunamas diskelis. 



2. Pasirinkite norima^ kopijuoti nustatymu, konfiguracija^. Isjunkite 
kompiuteri. Jei naudojate Microsoft Windows operacin^ sistema^ 
spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti (Shut Down) > Isjungti 
(Shut Down). 

3. Jei naudojate perrasoma^ USB laikmena^ idekite j^, 

4. ]junkite kompiuteri. 

5. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^ kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti F10 klavisajs naujo, kad pasiektumete paslaugy program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^ gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite i ji demesio. 



6. Jei naudojate diskeli, idekite ji dabar. 

7. Spustelekite Failas (File) > Nustatymq kopijavimas 
(Replicated Setup) > Saugoti j isiinamq laikmcnq 
(Save to Removable Media). Vykdykite ekrane pateikiamas 
instrukcijas, jei norite sukurti konfiguracijos diskeli arba 
perrasoma^ USB laikmena^. 

8. Atsisiuskite BIOS paslaugu. program^ nustatymams kopijuoti 
(repset.exe) ir nukopijuokite ja^ i konfiguravimo diskeli arba 
perrasoma^ USB laikmena^. Jei norite gauti sia^ program^ 
apsilankykite http://welcome.hp.com/support/files ir iveskite 
kompiuterio modelio numeri. 
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9. Konfiguravimo diskelyje arba perrasomoje USB laikmenoje 
sukurkite autoexec.bat faila^ kuriame butu_ si komanda: 
repset.exe 

10. Noredami sukonfiguruoti kompiuteri, isjunkite ji. Jdekite 
konfiguravimo diskel; arba perrasoma, USB laikmena, ir jjunkite 
kompiuteri. Konfiguravimo paslaugu, programa bus paleista 
automatiskai. 

11. Uzbaige, konfiguravima^ perkraukite kompiuteri. 

jkraunamos laikmenos kurimas 

Palaikoma perrasoma USB laikmena 

Palaikomi irenginiai, pvz., HP atminties raktas arba DiskOnKey, 
turi is anksto idiegta, atvaizda^ todel ju, pavertimas ikraunamais yra 
daug lengvesnis. Jei naudojama perrasoma USB laikmena neturi sio 
atvaizdo, naudokite procedure aprasyta, toliau esanciame skyriuje 
(zr. „Nepalaikoma perrasoma USB laikmena" puslapyje 16). 

AjSPEJIMAS: Ne visi kompiuteriai gali buti jkraunami is perrasomos 
USB laikmenos. Jei numatytojo jkrovimo tvarkoje Kompiuterio nustatymy 
(F10) paslaugu programoje USB laikmena pateikiama pries kietqjj diskq, 
kompiuteris gali buti jkraunamas is perrasomos USB laikmenos. Kitu atveju 
turi buti naudojamas jkraunamas diskelis. 



Noredami sukurti ikraunama, perrasoma, USB laikmena^ privalote tureti: 
■ Viena, is siu, sistemuj 

□ HP Compaq stalinis kompiuteris verslui dc7 1 00 series 

□ HP Compaq stalinis kompiuteris verslui dx6 1 00 series 

□ HP Compaq stalinis kompiuteris verslui d530 Series - 
Ultra-Slim darbastalis, Small Form Factor arba 
Convertible Minitower 

□ Compaq Evo D5 1 0 Ultra-slim darbastalis 

□ Compaq Evo D5 1 0 Convertible Minitower/Small Form Factor 

Nuo individualios BIOS priklauso, ar busimose sistemose 
perrasoma, USB laikmena, galima ikrauti. 

AjSPEJIMAS: Jei naudojate kompiuterj, kuris nebuvo paminetas anksdau, 
jsitikinkite, ar numatytoje jkrovio tvarkoje Kompiuterio nustatymy (F10) 
paslaugy programoje USB jrenginys pateiktas pries kietqjj diskq. 



Darbastalio valdymo vadovas 
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■ Viena^ is siu. saugojimu. moduliuj 

□ 16MB HP atminties raktas 

□ 32MB HP atminties raktas 

□ 32MB DiskOnKey 

□ 64MB HP atminties raktas 

□ 64MB DiskOnKey 

□ 128MB HP atminties raktas 

□ 128MB DiskOnKey 

□ 256MB HP atminties raktas 

□ 256MB DiskOnKey 

■ Jkraunamas DOS diskelis su FDISK ir SYS programomis. 
Jei SYS nera, gali buti naudojama FORMAT, bet visi failai, 
esantys perrasomoje USB laikmenoje, bus prarasti. 

1. Isjunkite kompiuter|. 

2. {statykite perrasoma^ USB laikmena^ i viena^ is kompiuterio USB 
prievadu_ ir isimkite kitus saugojimo USB [renginius, isskyrus 
USB diskeliii irenginius. 

3. I diskeliii irengin| idekite ikraunama^ DOS diskel; su FDISK.COM 
ir SYS.COM arba F0RMAT.COM ir jjunkite kompiuteri, kad butii 
[krautas DOS diskelis. 

4. Paleiskite FDISK is A:\ disko ivesdami FDISK ir paspaud^ Enter. 
Paraginti paspauskite Taip (Yes) (Y), kad butu. jjungtas disko 
palaikymas. 

5. Iveskite Pasirinkimas (Choice) [5], jei norite, kad sistemoje 
butu. rodomi disku. jrenginiai. Perrasomos USB laikmenos 
disku [renginys bus tas, kuris tiksliausiai atitinka vieno is 
sajase pateiktu. disku. irenginiii dyd|. Paprastai tai buna 
paskutinis saxaso diskii jrenginys. Jsidemekite disku. 
[renginio raide.. 

Perrasomos USB laikmenos diskii [renginys: 
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AjSPEJIMAS: Jei disky jrenginys neatitinka perrasomos USB laikmenos, 
darbo neteskite. Galite prarasti duomenis. Patikrinkite, ar prie USB 
prievady nera prijungta papildomy saugojimo jrenginiy. Jei tokiy rasite, 
juos isimkite, perkraukite kompiuterj ir nuo 4 zingsnio teskite procedurq. 
Jei jy nerasite, tai reiskia, kad sistema nepalaiko perrasomos USB 
laikmenos arba perrasoma USB laikmena sugadinta. NEBANDYKITE 
perrasomos USB laikmenos padaryti jkraunama. 

6. Iseikite is FDISK paspausdami Esc klavisa, ir gr|zkite i A:\ diska,. 

7. Jei ikraunamame DOS diskelyje yra SYS.COM, atlikite 8 zingsn|. 
Kitu atveju atlikite 9 zingsnk 

8. A:\ diske iveskite SYS x: - cia x nurodo disku. irenginio raide., 
nurodyta. anksciau. 

AjSPEJIMAS: Jsitikinkite, ar jvedete teisingq disky jrenginio raide, 
skirtq perrasomai USB laikmenai. 



Perkelus sistemos failus SYS gr|zta [ A:\ diska.. Pereikite prie 
13 zingsnio. 

9. Nukopijuokite failus, kuriuos norite laikyti ne perrasomoje USB 
laikmenoje, |kito disku irenginio laikina.kataloga.(pvz., sistemos 
vidini disku. irengini). 

10. A:\ diske iveskite FORMAT /S X: - cia X nurodo anksciau 
nurodyta. disku. irenginio raide.. 

AjSPEJIMAS: jsitikinkite, ar jvedete teisingq disky jrenginio raide, 
skirtq perrasomai USB laikmenai. 



FORMAT pateiks viena. arba daugiau perspejimu. ir kiekviena. 
karta. paklaus, ar norite te.sti. Kiekviena. karta. iveskite Y. FORMAT 
suformatuos perrasoma. USB laikmena^ prides sistemos failus ir 
paprasys nurodyti Dydzio zyme. (Volume Label). 

11. Jei zymes nereikia, paspauskite Enter, o jei reikia - iveskite ja.. 

12. Nukopijuokite failus, kuriuos irasete atlikdami 9 zingsnk atgal 
i perrasoma, USB laikmena,. 

13. Isimkite diskeli ir perkraukite kompiuteri. Perkrovus kompiuteri 
perrasoma USB laikmena priklausys C disku irenginiui. 



Darbastalio valdymo vadovas 
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Numatytoji ikrovio tvarka ivairiuose kompiuteriuose gali skirtis 
ir ji gali buti pakeista naudojant Kompiuterio nustatymu, (F10) 
paslaugii program^. 

Jei naudojate Windows 9x operacines sistemos DOS versija^ galite 
trumpai pamatyti Windows logotipo ekrana^. Jei sio ekrano vaizdo 
nenorite, [ perrasomos USB laikmenos saknin| kataloga^ itraukite 
LOGO. SYS faila. 



Grpkite [ „Kopijavimas ikelis kompiuterius" puslapyje 11. 

Nepalaikoma perrasoma USB laikmena 

jSPEJIMAS: Ne visi kompiuteriai gali buti jkraunami is perrasomos 
USB laikmenos. Jei numatytojo jkrovimo tvarkoje Kompiuterio nustatymy 
(F10) paslaugy programoje USB laikmena pateikiama pries kietqjj diskq, 
kompiuteris gali buti jkraunamas is perrasomos USB laikmenos. Kitu atveju 
turi buti naudojamas jkraunamas diskelis. 



Noredami sukurti ikraunama^ perrasoma^ USB laikmena^ turite tureti: 
■ Viena^ is sivj. sistemuj 

□ HP Compaq stalinis kompiuteris verslui dc7 1 00 series 

□ HP Compaq stalinis kompiuteris verslui dx6 1 00 series 

□ HP Compaq stalinis kompiuteris verslui d530 Series - 
Ultra-Slim darbastalis, Small Form Factor arba 
Convertible Minitower 

□ Compaq Evo D5 1 0 Ultra-slim darbastalis 

□ Compaq Evo D5 1 0 Convertible Minitower/Small Form Factor 

Ar busimose sistemose perrasoma^ USB laikmena^ bus galima 
[krauti, priklauso nuo individualios BIOS. 

A jSPEJIMAS: Jei naudojate kompiuterj, kuris nebuvo paminetas anksciau, 
jsitikinkite, ar numatytoje jkrovio tvarkoje Kompiuterio nustatymy (F10) 
paslaugy programoje USB jrenginys pateiktas pries kietqjj diskq. 



16 



www.hp.com 



Darbastalio valdymo vadovas 



Darbastalio valdymo vadovas 



■ Jkraunamas DOS diskelis su FDISK ir SYS programomis. 
Jei SYS nera, gali buti naudojama FORMAT, bet visi failai, 
esantys perrasomoje USB laikmenoje, bus prarasti. 

1. Jei sistemoje, turincioje SCSI, ATA RAID arba SATA disku 
irenginius, yra PCI kortii, isjunkite kompiuter| ir istraukite 
maitinimo laida^. 

yA^ (SPEJIMAS: Maitinimo laidas turi buti NEjJUNGTAS. 

2. Atidarykite kompiuter| ir isimkite PCI kortas. 

3. Jstatykite perrasoma^ USB laikmena^ i viena^ is kompiuterio USB 
prievadu_ ir isimkite kitus USB saugojimo irenginius, isskyrus 
USB diskeliii irenginius. Uzdarykite kompiuterio dangt|. 

4. Fjunkite maitinimo laida^ ir kompiuter[. 

5. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite FIO 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite 
iseiti is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite FIO reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuter| ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite jji demesio. 



6. Jei norite isjungti PATA ir SATA kontrolerius, eikite 

| Patobulintus > PCI jrenginius (Advanced PCI Devices). 

Isjungdami SATA kontroler| atkreipkite demesi [ IRQ, kuriam 
priskirtas kontroleris. Jums reikes priskirti IRQ pakartotinai. 
PatvirtinQ pakeitimus iseikite is nustatyrmi. 

SATA IRQ: 

7. I diskeliii [rengini idekite [kraunama^ DOS diskeli su 
FDISK.COM ir SYS.COM arba F0RMAT.COM ir 
jjunkite kompiuterLkad butu [krautas DOS diskelis. 

8. Paleiskite FDISK ir panaikinkite perrasomosios USB laikmenos 
padalijimus. Padarykite nauja^ padalijima^ ir pazymekite j| kaip 
aktyvu- Is FDISK iseisite paspaud^ klavisa^ Esc. 



Darbastalio valdymo vadovas 
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9. Jei sistema automatiskai nepaleidziama, kai iseinate is FDISK, 
paspauskite Ctrl+Alt+Del, kad DOS diskelis butu. ikrautas. 

10. A:\ diske jyeskite FORMAT C: /S ir paspauskite Enter. 
Bus suformatuota perrasoma USB laikmena, prideti sistemos 
failai ir jums reikes nurodyti Dydzio zymQ (Volume Label). 

11. Jei zymes nereikia, paspauskite Enter, o jei reikia - ;veskite ja^. 

12. Isjunkite kompiuter| ir istraukite maitinimo laida^. Atidarykite 
kompiuteri ir jdekite PCI kortas, kurios buvo anksciau isimtos. 
Uzdarykite kompiuterio dangt|. 

13. yunkite maitinimo laida^ isimkite diskeli ir yunkite kompiuter;. 

14. Kompiuteriui [sijungus, is karto paspauskite ir laikykite FIO 
klavisa^ kol pateksite [ Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 

15. Eikite ; Patobulinti > PCI jrenginiai (Advanced PCI Devices) 

ir is naujo yunkite PATA ir SATA kontrolerius, kurie buvo 
isjungti atliekant 6 zingsn|. { IRQ junkite SATA kontrolery 

16. Jrasyti keitimus ir iseiti (Save the changes and exit). Perkrovus 
kompiuteri perrasoma USB laikmena priklausys C disku, jrenginiui. 



Numatytoji ;krovio tvarka ivairiuose kompiuteriuose gali skirtis ir ji 
gali buti pakeista naudojant Kompiuterio nustatymu, (F10) paslaugu, 
program^. Daugiau instrukciju_ rasite Kompiuterio nustatymn vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Jei naudojate Windows 9x operacines sistemos DOS versija^ galite 
trumpai pamatyti Windows logotipo ekrana^. Jei sio ekrano vaizdo 
nenorite, i perrasomos USB laikmenos saknini kataloga^ hraukite 
LOGO. SYS faila. 



Gr;zkite i „Kopijavimas \ kelis kompiuterius" puslapyje 11. 
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Dviejy buseny {jungimo mygtukas 

]jungus Patobulint^konfiguracij^ (Advanced Configuration) ir 
Maitinimo sa^saja^ (Power Interface (ACPI)) maitinimo mygtukas 
veikia kaip jjungimo/isjungimo arba laukimo rezimo mygtukas. 
Laukimo rezimo funkcija maitinimo visai neisjungia; kompiuteris 
veikia laukimo rezimu naudodamas mazai energijos. Si funkcija 
leidzia greitai sumazinti energijos sunaudojima^neuzdarius programii 
ir greitai gr|zti [ ta^ pacia^ operacijos vieta^ nepraradus duomenu_. 

Noredami pakeisti jjungimo mygtuko konfiguracija^, atlikite siuos 
zingsnius: 

1. Kairiuoju peles klavisu spustelekite mygtuka^ Pradeti (Start), 
po to pasirinkite Valdymo skydas (Control Panel) > 
Maitinimo pasirinktys (Power Options). 

2. Maitinimo pasirinkciq ypatybese (Power Options Properties) 

pasirinkite skirtuku Issamiau (Advanced) pazymeta^ lapa^. 

3. Skyriuje (jungimo mygtukas (Power Button) pasirinkite 
Laukimo rezimas (Stand by). 

Kai nustatysite, kad jjungimo mygtukas veiktu_ kaip laukimo rezimo 
mygtukas, paspauskite jjungimo mygtuka^, jei norite, kad sistema 
naudotu_ mazai energijos (veiktu_ laukimo rezimu). Paspauskite 
mygtuka^ dar karta^ jei norite, kad sistema is laukimo rezimo butu_ 
perjungta [ visos energijos naudojimo rezima^. Jei norite visai isjungti 
energijos tiekima^ [ sistema^, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite 
jjungimo mygtuka^. 

AjSPEJIMAS: Nenaudokite jjungimo mygtuko kompiuteriui isjungti, 
nebent sistema nereaguoja; isjungus maitinimq, kai operacine sistema 
neveikia, galima sugadinti kietqjj diskq arba prarasti duomenis. 



Darbastalio valdymo vadovas 
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Pasaulinio voratinklio svetaine 

HP inzinieriai kruopsciai tikrina ir derina HP ir trechy'ii saliu_ sukurta, 
programing iranga^ ir kuria operating sistemu, palaikymo programing 
iranga^ kad butu_ uztikrintas HP kompiuteriu_ nasumas, suderinamumas 
ir patikimumas. 

Kai perkeliate [naujas arba perziuretas operacines sistemas, 
svarbu [diegti tai operacinei sistemai sukurta^ palaikymo programing 
[ranga^. Jei planuojate naudoti Microsoft Windows versija^ kuri skiriasi 
nuo su kompiuteriu pateiktos versijos, turite idiegti atitinkamas 
irenginio narsykles ir paslaugu, programas, kad visos funkcijos butii 
palaikomos ir tinkamai veiktii. 

HP sprendimu_ deka naujausia^ palaikymo programing iranga^ lengva 
surasti, prieiti, rvertinti ir idiegti. Programing iranga^ galite atsisiusti 
is tinklapio http://www.hp.com/support. 

Tinklapyje yra naujausios jrenginhi narsykles, paslaugit 
programos ir perrasomi ROM atvaizdai, kuriu_reikia naujausiai 
Microsoft Windows operacinei sistemai HP kompiuteryje paleisti. 

Bloky ir partneriy kuri mas 

HP valdymo sprendimai, integruojami su kitu_ sistemu_ valdymo 
taikomosiomis programomis, yra paremti pramoniniais standartais: 

■ Internetinis jmones valdymas (WBEM) 

■ Windows valdymo sa^saja (WMI) 

■ Kreipimosi is tinklo technologija 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ Parengtinio jkrovimo (PXE) palaikymas 
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Turto stebejimas ir sauga 

Turto stebejimo funkcijos kompiuteryje teikia pagrindinius turto 
stebejimo duomenis, kurie gali buti tvarkomi naudojant HP Systems 
Insight valdymo, HP klientu_ valdymo arba kitas sistemos valdymo 
programas. Nepastebima, automatine turto stebejimo ir siu. produktu. 
integracija leidzia pasirinkti valdymo priemonQ, kuri geriausiai tinka 
aplinkai, ir naudojantis turimomis priemonemis nustatyti investicijas. 

HP taip pat siulo keleta^ sprendimu. prieigai prie vertingu_ komponentu. 
ir informacijos kontroliuoti. ProtectTools [detasis saugos tvarkytuvas 
(jei idiegtas), apsaugo nuo neteisetos priegos prie duomenu. ir 
patikrina sistemos integraluma^ ir nustato bandanciu. gauti prieiga^ 
treciosios salies vartotoju. autentiskuma^. (Daugiau informacijos rasite 
Darbo pradzia (Getting Started), HP ProtectTools [detasis saugos 
tvarkytuvas (HP ProtectTools Embedded Security Manager), esanciame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske.) Saugos funkcijos, pvz., 
Priemoniu. apsauga (ProtectTools), Smart Cover Sensor jutiklis ir 
Smart Cover Lock uzraktas, prieinamos tik kai kuriuose modeliuose, 
apsaugo nuo neleistino kompiuterio vidiniu. komponentu, naudojimo. 
IsjungQ lygiagretuji, serijin| arba USB prievadus arba isimamu. 
laikmenu. [krovio funkcija^, galite apsaugoti vertingus duomenis. 
Atminties keitimo (Memory Change) ir Smart Cover Sensor 
jutiklio signalai gali buti automatiskai persiusti [ sistemos valdymo 
taikoma^sias programas, kad butu_ pateiktas isplestinio palaikymo 
pranesimas apie kompiuterio vidiniu. komponentu, neleistina^naudojima^ 



Saugos funkcijos Priemoniu. apsauga (ProtectTools), 
Smart Cover Sensor jutiklis ir Smart Cover Lock uzraktas 
prieinamos kaip pasirinktys pasirinktose sistemose. 



Noredami tvarkyti HP kompiuterio saugos nustatymus naudokite 
viena^ is siu. paslaugu, programuj 

■ Kompiuterio nustatymu_ paslaugu_ programas naudokite 
lokaliai valdyti. Daugiau informacijos ir instrukciju., kaip 
naudoti Kompiuterio nustatymu_ paslaugu, programas, 
ieskokite Kompiuterio nustatymy. (F10) paslaugu^programos 
vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

■ HP klientu. valdymo programing [ranga^ arba Sistemos programmes 
jrangos tvarkytuva^ naudokite nustatymams valdyti nuotoliniu 
budu. Si programme jranga suteikia saugu., nuoseklu. diegima^ 
ir saugos nustatymu. kontrol^ is paprastos komandu. eilutes. 
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Zemiau pateikta lentele ir skyriai yra skirti kompiuterio saugos 
funkcijoms valdyti vietiniu budu naudojant Kompiuterio nustatymii 
(F 1 0) paslaugvi programas. 



Saugos funkciju apzvalga 



Komanda 



Aprasas 



Kompiuterio nustatymy 
apsaugos slaptazodis 
(Setup Password) 



Leidzia nustatyti ir suaktyvinti nustatymy (administratoriaus) 
slaptazodj. 

Jei nustatymy saugos slaptazodis yra nustatytas, reikia 
pakeisti kompiuterio nustatymy (Computer Setup) pasirinktis, 
isvalyti atmintj ir atlikti kai kuriuos „jsijungi ir dirbi" (plug and 
play) sistemos nustatymus Windows sistemoje. 

Daugiau informacijos rasite Trikciy diagnostikos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



jjungimo slaptazodis 
(Power-On Password) 



Leidzia nustatyti ir suaktyvinti nustatymy (administratoriaus) 
slaptazodj. 

Daugiau informacijos rasite Trikciy diagnostikos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



Slaptazodzio pasirinktys 
(Password Options) 

(Si pasirinktis bus tik 
tada, kai nustatytas 
jjungimo slaptazodis.) 

Pries jkrovj vykdomas 
autentifikavimas 
(Pre-Boot Authorization) 



Leidzia nurodyti, ar is naujo jkraunant reikalauti slaptazodzio 
(CTRL+ALT+DEL). 

Daugiau informacijos rasite Trikciy diagnostikos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Leidzia jjungti/isjungti intelektualiosios korteles naudojimq 
vietoje Jjungimo slaptazodzio. 



<£^ Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymy (F10) 
programos vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



Saugos funkcijy palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfiguracijos. 
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Saugos funkcijy apzvalga (T$sinys) 

Komanda Aprasas 

Smart Cover Leidzia: 

• Atrakinti/uzrakinti dangcio uzraktq. 

• Jjungti/isjungti Dangcio nuemimo jutiklj 
(Cover Removal Sensor). 

(|^ Pranesti vartotojui (Notify User) informuoja vartotojq, 
kad jutiklis aptiko, kad dangtis buvo nuimtas. 
Nustatymo slaptazodziui (Setup password) reikalauja 
jvesti slaptazodj norint perkrauti kompiuterj tada, 
kai jutiklis aptinka, kad buvo nuimtas dangtis. 

Si funkcija palaikoma tik kai kuriuose modeliuose. Daugiau 
informacijos rasite Trikciy diagnostikos vadove, esanciame 
Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



Jdetoji sauga 
(Embedded Security) 


Leidzia: 

• Jjungti/isjungti Jdetqjj saugos prietaisq. 

• Atkurkite jrenginio gamyklos nustatymus. 

Si funkcija palaikoma tik kai kuriuose modeliuose. Daugiau 
informacijos rasite HP ProtectTools jdetosios saugos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 


Jrenginio sauga 
(Device Security) 


jjungia/isjungia serijinius, paralelinius, priekinius USB 
prievadus, sistemos garso, tinklo valdiklius (kai kuriuose 
modeliuose), MultiBay nisos jrenginius (kai kuriuose 
modeliuose) bei SCSI valdiklius (kai kuriuose modeliuose). 


Tinklo paslaugy jkrovis 
(Network Service Boot) 


Jjungia/isjungia kompiuterio funkcijq jsikrauti is operacines 
sistemos, jdiegtos tinklo serveryje. (Funkcijq galima naudoti 
tik NIC modeliuose, tinklo valdiklis turi buti sujungtas su 
PCI magistrale arba buti jtaisytas sistemineje ploksteje). 



<£^ Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymy (F10) 
programos vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Saugos funkcijy palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfiguracijos. 
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Saugos funkcijy apzvalga (T$sinys) 



Komanda 



Aprasas 



Sistemos ID 
(System Ids) 



Leidzia nustatyti: 

• nuosavybes iyme, (1 8 baity identifikatoriy) ir savininko 
zyme (80 baity identifikatoriy, rodomq POST testo metu). 

Daugiau informacijos rasite Darbastalio valdymo vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

• Korpuso serijos numerj arba Universalyjj unikaly 
identifikacijos (UUID) numerj. UUID gali buti atnaujintas 
tik tada, kai esamas korpuso serijos numeris neleistinas. 
(Sie ID numeriai paprastai nustatomi gamykloje ir 
naudojami sistemai identifikuoti). 

Sistemos ID jraso klaviaturos kalbos nustatymq 
(pavyzdziui, angly arba vokieciy). 



DriveLock apsauga Leidzia priskirti administratoriaus arba vartotojo slaptazodj 

MultiBay nisos kietiesiems diskams (nepalaikomq SCSI 
kietuosiuose diskuose). Kai si funkcija jjungta, POST testavimo 
metu vartotojas klausiamas vieno is DriveLock slaptazodziy. 
Jei ne vienas nejvestas teisingai, kietojo disko naudoti nebus 
galima tol, kol bus pateiktas vienas teisingas slaptazodis 
isjungus ir jkrovus kompiuterj. 

<£^ Si pasirinktis atsiras tik kai prie sistemos yra prijungtas 
bent vienas MultiBay nisos diskas, palaikantis DriveLock 
apsaugos funkcijq. 

Daugiau informacijos rasite Trikciy diagnostikos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

(j?*^ Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymy (F10) 
programos vadove, esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Saugos funkcijy palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfiguracijos. 
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Saugos funkcijy apzvalga (T$sinys) 



Komanda 



Aprasas 



Pirminio jkrovio jraso sauga 
(Master Boot Record Security) 



Leidzia jjungti ir isjungti Pagrindinio jkrovio jraso (MBR) saugq. 

jjungus, BIOS atmeta visas rasymo j esamo jkraunamo disko 
MBR uzduotis. Kiekvienq kartq jjungus ir is naujo jkrovus 
kompiuterj, BIOS palygina esamo jkraunamo disko MBR su 
anksciau issauogtu MBR. Aptikus pakeitimy, jus galite rinktis, 
ar issaugoti MBR esamame jkraunamame diske, atkurti 
anksciau issaugotq MBR ar isjungti MBR saugq. Turite zinoti 
slaptazodj, jei jis nustatytas. 

<£^ Isjunkite MBR saugq pries keisdami esamo jkraunamo 
disko informacijq apie formatavimq ar skaidymq. Kelios 
disky paslaugy programos (pvz., FDISK ir FORMAT) 
bandys atnaujinti MBR. 

Jei MBR sauga yra jjungta ir disko prieigas suteikia BIOS, 
rasymo j MBR uzduotys atmetamos, todel paslaugy 
programos pranesa aptikusios klaidas. 

Jei MBR sauga yra jjungta ir disko prieigas suteikia operacine 
sistema, kito perkrovimo metu BIOS aptiks visus MBR keitimus 
ir bus rodomas perspejimas del MBR saugos. 



Pagrindinio jkrovio 
jraso jrasymas 



Jraso atsargine dabartinio jkraunamo disko Pagrindinio 
jkrovio jraso kopijq. 

Atsiranda tik tada, jei MBR sauga yra jjungta. 



Pagrindinio jkrovio 
jraso atkurimas 



Jraso atsarginj Pagrindinj jkrovio jrasq j jkraunamq diskq. 

Galima naudoti tik tada, kai jvykdytos sios sqlygos: 

• MBR sauga yra jjungta. 

• Atsargine MBR kopija buvo issaugota anksciau. 

• Dabartinis jkraunamas diskas yra tas pats kaip ir diskas, 
is kurio buvo jrasyta MBR kopija. 

/\ jSPEJIMAS: Atkurus anksciau issaugotq MBR po to, 
kai disko paslaugy programa arba operacine sistema 
pakeite MBR, disko duomenys gali tapti nepasiekiami. 
Anksciau jrasytq MBR atkurkite tik tada, kai esate jsitikines, 
kad dabartinis jkraunamas diskas MBR buvo sugadintas 
arba uzkrestas virusais. 



<£^ Daugiau informacijos apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustafymy (F10) 
programos vadove, esandame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 



Saugos funkcijy palaikymas priklauso nuo kompiuterio konfiguracijos. 
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Slaptazodzio apsauga 

Jjungimo slaptazodis apsaugo kompiuter| nuo neleistino naudojimo, 
nes kiekviena. karta. jjungus arba perkrovus kompiuter| ir bandant 
gauti prieiga. prie taikomuju. programu. arba duomenu. reikia ivesti 
slaptazodi. Nustatymu. slaptazodis apsaugo nuo neleistinos prieigos 
prie Kompiuterio nustatymu. ir gali buti naudojamas vietoj jjungimo 
slaptazodzio. Tai yra, pareikalavus ivesti jjungimo slaptazodi, vietoj 
jo galima ivesti nustatymu. slaptazodi ir gauti prieiga.. 

Gali buti sukurtas nustatymu. slaptazodis tinkle, kad sistemos 
administratorius galetu. prieiti prie visu. tinklo sistemu. ir jas 
tvarkyti nezinodamas jjungimo slaptazodzio, net jei slaptazodis 
dar nenustatytas. 

Nustatymu slaptazodzio nustatymas naudojant 
Kompiuterio nustatymus 

Jei sistema turi idetaji saugos Jrengini, zr. HP ProtectTools [detosios 
saugos vadovq, esant| Dokumentacijos kompaktiniame diske. Naudojant 
Kompiuterio nustatymus sukurtas Nustatymu. slaptazodis neleidzia 
perkonfiguruoti kompiuterio (Kompiuterio nustatymu. (F10) 
paslaugu. programos naudojimas), kol ne|vedamas slaptazodis. 

1. ]junkite arba perkraukite kompiuter|. Jei naudojate Windows 
operacine. sistema., spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa., kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite 
iseiti is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuter| ir 
nuspausti Fl 0 klavisa. is naujo, kad pasiektumete paslaugu programa.. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura., gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima. - nekreipkite \]\ demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security), po to Nustatymq slaptazodis 
(Setup Password) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. 

4. Pries iseidami spustelekite Failas (File) > (rasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 
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jjungimo slaptazodzio (Power-On Password) 
naudojimo jjungimas Kompiuterio nustatymai 

Naudojant Kompiuterio nustatymus jjungtas jjungimo slaptazodis 
draudzia prieiga^prie kompiuterio, kai jis jjungiamas, nebent 
ivedamas slaptazodis. Kai jjungimo slaptazodis nustatytas, 
Kompiuterio nustatymu. meniu Sauga (Security) pateikiamos 
Slaptazodzio pasirinktys (Password Options). Slaptazodzio 
pasirinktyse yra Slaptazodzio uzklausa, pateikiama perkraunant 
kompiuteri (Password Prompt on Warm Boot). Kai pasirinktis 
Slaptazodzio uzklausa, pateikiama perkraunant kompiuteri 
(Password Prompt on Warm Boot), jjungta, slaptazodi reikes 
ivesti kiekviena^ karta^ perkraunant kompiuteri. 

1. ]junkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite | ji demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security), po to jjungimo slaptazodis 
(Power-On Password) ir vykdykite ekrane pateikiamas 
instrukcijas. 

4. Pries iseidami, spustelekite Failas (File) > jrasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 

jjungimo slaptazodzio (Power-On Password) jvedimas 

Noredami [vesti jjungimo slaptazodi atlikite siuos zingsnius: 

1. ]junkite arba perkraukite kompiuter|. Jei naudojate Windows 
operacine, sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti kompiuterj (Restart the Computer). 

2. Kai monitoriuje pateikiamas slaptazodzio uzklausos laukas (rodoma 
rakto piktograma), iveskite slaptazodi, tada paspauskite Enter. 
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Slaptazodi iveskite atidziai; saugumo sumetimais ivedami simboliai 
ekrane nerodomi. 

Jei ivesite neteisinga^ slaptazodi, ekrane bus rodoma perbraukto 
rakto piktograma. Pabandykite dar karta^ Jei suklysite tris kartus, 
turite isjungti kompiuteri, po to vel ji jjungti - tada galesite tejsti. 

Nustatymy slaptazodzio (Setup Password) jvedimas 

Jei sistema turi idetaji saugos jxengini, zr. HP ProtectTools [detosios 
saugos vadovq, esant| Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Jei kompiuteryje jjungtas nustatymii slaptazodis, kiekviena^ 
karta, paleidus Kompiuterio nustatymus reikes ivesti slaptazodi. 

1. Jjunkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite FIO 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 

Jei nepaspausite Fl 0 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu_ program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite i ji demesio. 

3. Kai monitoriuje pateikiamas slaptazodzio uzklausos laukas 
(rodoma rakto piktograma), iveskite nustatymii slaptazodi, 
tada paspauskite Enter. 

Slaptazodi iveskite atidziai; saugumo sumetimais ivedami simboliai 
ekrane nerodomi. 

Jei ivesite neteisinga, slaptazodi, ekrane bus rodoma perbraukto 
rakto piktograma. Pabandykite dar karta^. Jei suklysite tris kartus, 
turite isjungti kompiuteri, po to vel ji jjungti - tada galesite tqsti. 
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jjungimo slaptazodzio (Power-On Password) arba Nustatymy 
slaptazodzio (Setup Password) keitimas 

Jei sistema turi idetaji saugos irengini zr. HP ProtectTools (detosios 
saugos vadovq, esanti Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

1. Jjunkite ar t> a perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacine. sistema^ spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti kompiuteri (Restart the Computer). 

2. Noredami pakeisti jjungimo slaptazodi, pereikite prie 3 zingsnio. 

Jei norite pakeisti Nustatymu. slaptazodi, isjunge. kompiuteri 
paspauskite klavisa. F10 ir laikykite nuspaude., kol atsidarys 
langas Kompiuterio nustatymai. Jei norite iseiti is titulinio lapo, 
paspauskite Enter. 

(g^s Jei nepaspausite Fl 0 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa. is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 



Jei naudojate PS/2 klaviatura^ gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima. - nekreipkite i ji demesio. 



3. Kai ekrane bus rodoma rakto piktograma, iveskite dabartini 
slaptazodi, izambu_ bruksni (/) arba alternatyvu. skyriklio simboli 
nauja^ slaptazodi, dar viena^ izambu. bruksni (/) arba alternatyvu_ 
skyriklio simboli ir vel nauja. slaptazodi, kaip parodyta: 
dabartinis slaptazodis/naujas slaptazodis/naujas 
slaptazodis 



Slaptazodi iveskite atidziai; saugumo sumetimais ivedami simboliai 
ekrane nerodomi. 



4. Paspauskite mygtuka. Enter. 
Sis slaptazodis isigalios, kai kompiuteri yungsite is naujo. 



Informacijos apie alternatyvius skyriklio simbolius ieskokite 
„Nacionaliniai klaviaturos skyriklio simboliai" puslapyje 31. 
Jjungimo slaptazodis ir nustatymu, slaptazodis gali buti pakeistas 
naudojant Kompiuterio nustatymuose esancias pasirinktis Saugos 
pasirinktys (Security options). 
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jjungimo slaptazodzio (Power-On Password) arba Nustatymy 
slaptazodzio (Setup Password) panaikinimas 

Jei sistema turi idetaji saugos irengini zr. HP ProtectTools (detosios 
saugos vadovq, esant; Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

1. ijunkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^ spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti kompiuteri (Restart the Computer). 

2. Noredami panaikinti jjungimo slaptazodi, pereikite prie 3 zingsnio. 

Jei norite panaikinti Nustatymu, slaptazodi, isjungQ kompiuteri 
paspauskite klavisa^ F10 ir laikykite nuspaud^, kol atsidarys 
langas Kompiuterio nustatymai. Jei norite iseiti is titulinio lapo, 
paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti F10 klavisajs naujo, kad pasiektumete paslaugu. program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^ gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite i ji demesio. 



3. Kai ekrane bus rodoma rakto piktograma, iveskite dabartini 
slaptazodi, izambu_ bruksni (/) arba alternatyvu, skyriklio simboli, 
kaip parodyta toliau: dabartinis slaptazodis/ 

4. Paspauskite mygtuka. Enter. 



Informacijos apie alternatyvius skyriklio simbolius ieskokite 
„Nacionaliniai klaviaturos skyriklio simboliai". Jjungimo slaptazodis 
ir nustatymu, slaptazodis gali buti pakeisti naudojant Kompiuterio 
nustatymuose esancias pasirinktis Saugos pasirinktys 
(Security options). 
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Nacionalinicii klaviaturos skyriklio simboliai 



Kiekviena klaviatura sukurta taip, kad atitiktu_ kiekvienos salies 
poreikius. Sintakse irklavisai, kuriuos naudojate slaptazodziui 
keisti arba panaikinti, priklauso nuo kartu su kompiuteriu pateiktos 
klaviaturos. 



Nacionalinicii klaviaturos skyriklio simboliai 



Araby 
Belgy 
BHCSY* 
Brazily 

Ceky 

Demy 

Didziosios 
Britanijos angly 

Graiky 



/ 



Italy 

Japony 

JAV angly 

Kanadieciy, 

kalbanciy 

prancuziskai 

Kiny 

Korejieciy 
Lenky 



Lotyny 
Amerikos 



/ 
/ 



/ 
/ 



Prancuzy 
Rusy 
Slovaky 
Svedy/suomiy 

Sveicary 
Tailando 
Taivano 

Turky 



/ 



/ 



/ 
/ 



Hebrajy 
Ispany 



Norvegy 
Portugaly 

* Skirta Bosnijai ir Hercegovinai, Kroatijai, Slovenijai 
ir Jugoslavijai 



Vengry 
Vokieciy 



Slaptazodziy salinimas 



Jei pamirsote slaptazod;, negalesite isijungti kompiuterio. Instrukcijas 
kaip pasalinti slaptazodzius rasite Trikciii diagnostikos vadove, 
kuris yra Dokumentacijos kompaktiniame diske. 

Jei sistema ruri idetaji saugos jrenginL zr. HP ProtectTools [detosios 
saugos vadovq, esant| Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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DriveLock apsauga 

DriveLock yra pramoninio standarto saugos funkcija, neleidzianti 
nesankcionuotai naudotis duomenimis, esanciais MultiBay 
kietuosiuose diskuose. DriveLock apsauga realizuojama 
kaip Kompiuterio nustatymu_ ispletimas. Ja naudotis galima 
tik kai yra DriveLock palaikantis kietasis diskas. 

DriveLock apsauga skirta HP klientams, kuriems duomenu_ saugumas 
yra pirmaeilis rupestis. Tokiems klientams, kietojo disko kaina ir 
saugomu. duomenii praradimas nereiksmingi, palyginti su zala, kuria^ 
gali padaryti nesankcionuotas disko turinio naudojimas. Tarn, kad 
suderintu. s[ apsaugos lygi su praktine pamirsto slaptazodzio 
problema, HP DriveLock realizacijai naudoja dvieju. slaptazodziu_ 
apsaugos schema^. Vienas slaptazodis nustatomas sistemos 
administratoriaus, o antrajipaprastai nustato ir naudoja galutinis 
vartotojas. Nera jokhi „uzpakaliniu_ duru_", kurias galima butu_ 
panaudoti diskui atrakinti pamirsus abu slaptazodzius. Taigi, 
DriveLock apsauga naudojama saugiausiai, kai kietojo disko 
duomenu. kopija sukuriama jmones informacineje sistemoje arba 
reguliariai daroma atsargine kopija. 

Jei pamirstami abu DriveLock apsaugos slaptazodziai, kietasis 
diskas tampa netinkamos naudoti. Vartotojams, kuriu, poreikiai 
nepanasus | anksciau aprasytojo, tai gali buti nepriimtina rizika. 
Vartotojams, kuriu_ poreikiai panasus [ anksciau aprasytojo, tai 
gali buti toleruotina rizika atsizvelgiant [ kietajame diske saugomos 
informacijos pobudi. 

DriveLock apsaugos naudojimas 

DriveLock pasirinktis yra Kompiuterio nustatymu. meniu Sauga 
(Security). Vartotojui pateikiamos pasirinktys nustatyti pagrindini 
slaptazodi arba jjungti DriveLock apsauga^. Norint jjungti DriveLock 
apsauga turi buti nustatytas vartotojo slaptazodis. Kadangi pradinis 
DriveLock konfiguravimas paprastai atliekamas sistemos 
administratoriaus, pagrindinis slaptazodis turetu. buti nustatomas 
pirmiau. HP rekomenduoja sistemos administratoriams nustatyti 
pagrindini slaptazodi neatsizvelgiant i tai, ar jie naudos DriveLock 
apsauga, ar ne. Tai leis sistemos administratoriui modifikuoti 
DriveLock nustatymus, jei diskas ateityje butu. uzrakintas. 
NustatQS pagrindini slaptazodi sistemos administratorius gali 
jjungti DriveLock apsauga arba palikti ja^ isjungta^. 
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Jei aptinkamas uzrakintas kietasis diskas, POST (automatinis 
testavimas jjungus) pareikalaus slaptazodzio [renginiui atrakinti. 
Jei nustatytas jjungimo slaptazodis ir jis sutampa su jxenginio 
vartotojo slaptazodziu, POST neprasys vartotojo pakartotinai 
ivesti slaptazodi. Priesingu atveju vartotojo bus paprasyta ivesti 
DriveLock slaptazodi. Gali buti naudojamas pagrindinis arba 
vartotojo slaptazodis. Vartotojai gales bandyti ivesti teisinga. 
slaptazodi du kartus. Jei ne vienas bandymas nepavyks, POST 
tqs darba., taciau kietasis diskas liks nepasiekiamas. 

DriveLock taikymai 

Praktiskiausia DriveLock apsauga. naudoti imonese, kuriose sistemos 
administratorius kai kuriu kompiuteriu. vartotojams leidzia naudotis 
MultiBay nisos kietaisiais diskais. Sistemos administratorius butu 
atsakingas uz MultiBay nisos kietiy'u. diskii konfiguravima^ iskaitant 
DriveLock pagrindinio slaptazodzio nustatyma.. Jei vartotojas pamirsta 
vartotojo slaptazod; arba [ranga perduodama kitam darbuotojui, 
visuomet galima panaudoti pagrindin| slaptazodi vartotojo slaptazodziui 
pakeisti ir prieigai prie kietojo disko atstatyti. 

HP rekomenduoja imoniu. sistemu. administratoriams, nusprendusiems 
naudoti DriveLock apsauga^, sukurti ir imones politika^ pagrindiniams 
slaptazodziams nustatyti ir priziureti. Tai reikalinga norint isvengti 
situacijos, kai palikdamas imon^ darbuotojas tycia ar netycia nustato 
abu DriveLock slaptazodzius. Tokiu atveju kietasis diskas taptq 
netinkamas naudoti ir jireiketii pakeisti. Taip pat, nenustatQ pagrindinio 
slaptazodzio sistemos administratoriai gali netekti galimybes prieiti 
prie kietojo disko ir atlikti reguliariu nesankcionuotos programmes 
irangos patikrinimii, kitu turto kontroles funkciju. ir palaikymo. 

Vartotojams, kuriems nereikalinga labai griezta sauga, HP 
nerekomenduoja jjungti DriveLock apsauga^. Siai vartotojii 
kategorijai priklauso asmeniniai vartotojai arba vartotojai, kurie 
dazniausiai savo kietuosiuose diskuose nelaiko slaptu. duomenu.. 
Siems vartotojams, galimas kietojo disko praradimas pamirsus 
abu slaptazodzius daug nuostolingesnis nei duomenu., kuriuos 
DriveLock apsauga skirta apsaugoti, verte. Prieiga prie Kompiuterio 
nustatymii ir DriveLock apsaugos gali buti uzdrausta Nustatymo 
slaptazodziu. Nustatydami Nustatymu. slaptazodi ir neduodami 
jo vartotojams, sistemu. administratoriai gali neleisti vartotojams 
jjungti DriveLock apsaugos. 
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Smart Cover Sensor jutiklis 

CoverRemoval Sensor jutiklis, esantis kai kuriuose modeliuose, 
yra technines jrangos ir programmes technologijos kombinacija, 
kuri gali |speti apie kompiuterio dangcio ar soninio skydo nuemima^. 
Yra trys apsaugos lygiai, kurie aprasyti sioje lenteleje. 



Smart Cover Sensor jutiklio apsaugos lygiai 


Lygis 


Nustatymas 


Aprasas 


0 lygis 


Isjungta 


Smart Cover Sensor jutiklis isjungtas (numatyta). 


1 lygis 


Perspeti vartotojq 


Jjungus kompiuterj, ekrane bus rodomas 
pranesimas, kad buvo nuimtas kompiuterio 
dangtis ar soninis skydas. 


2 lygis 


Kompiuterio nustatymy 
apsaugos slaptazodis 
(Setup Password) 


jjungus kompiuterj, ekrane bus rodomas 
pranesimas, kad buvo nuimtas kompiuterio 
dangtis ar soninis skydas. Noredami testi 
turesite jvesti nustatymy slaptazodj. 


<£"^ Sie nustatymai gali buti keidami naudojant Kompiuterio nustatymai. Daugiau informacijos 
apie Kompiuterio nustatymus rasite Kompiuterio nustatymy (F10) programos vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Smart Cover Sensor jutiklio apsaugos lygio nustatymas 

Noredami nustatyti Smart Cover Sensor jutiklio apsaugos lygi, 
atlikite siuos zingsnius: 

1. Jjunkite arba perkraukite kompiuter|. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite Fl 0 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite [ j| demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security) > Smart Cover > Cover Removal 
Sensor jutiklis (Cover Removal Sensor) ir pazymekite norima^ 
apsaugos lygi. 

4. Pries iseidami, spustelekite Failas (File) > jrasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 

Smart Cover Lock uzraktas 

Smart Cover Lock uzraktas yra program^ valdomas dangcio uzraktas, 
esantis kai kuriuose HP kompiuteriuose. Sis uzraktas apsaugo nuo 
neleistinos prieigos prie vidinhi komponentu_. Kompiuteriai pristatomi 
su neuzrakintu Smart Cover Lock uzraktu. 



A jSPEJIMAS: Noredami maksimalios dangcio uzrakto saugos, 
nepamirskite jjungti nustatymy slaptazodzio. Nustatymy slaptazodis 
neleidzia nesankcionuotai naudotis Kompiuterio nustatymy paslaugy 
programa. 



Smart Cover Lock uzraktas yra pasirinktinis kai kurhi modeliii priedas. 
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Smart Cover Lock uzrakto uzrakinimas 

Noredami aktyvuoti ir uzrakinti Smart Cover Lock uzrakta^ atlikite 
siuos zingsnius: 

1. ]junkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti F10 klavisajs naujo, kad pasiektumete paslaugu, program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite i ji demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security) > Smart Cover > Dangcio uzraktas 
(Cover Lock) > Uzrakinti (Lock) pasirinkt|. 

4. Pries iseidami, spustelekite Failas (File) > jrasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 

Smart Cover Lock uzrakto atrakinimas 

1. Jjunkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^, spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^ kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti F10 klavisajs naujo, kad pasiektumete paslaugii program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite i ji demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security) > Smart Cover > Dangcio uzraktas 
(Cover Lock) > Atrakinimas (Unlock) pasirinkti. 

4. Pries iseidami, spustelekite Failas (File) > jrasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 
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Smart Cover FailSafe rakto naudojimas 

Jei yungsite uzrakta^ Smart Cover Lock ir negalesite ivesti atrakinimo 
slaptazodzio, reikes Smart Cover FailSafe rakto kompiuterio dangciui 
atidaryti. Rakto reikes vienu is sin atvejuj 

■ Nutrukus maitinimui 

■ Nepavykus jjungti 

■ Esant kompiuterio komponentu_ (pavyzdziui, procesoriaus 
arba maitinimo saltinio) gedimui 

■ Pamirsus slaptazod; 

AjSPEJIMAS: Smart Cover FailSafe raktas yra HP parduodamas specialus 
jrankis. Pasiruoskite; uzsisakykite sj raktq is anksto is jgalioto platintojo 
arba paslaugy teikejo. 



Noredami gauti FailSafe rakta^, atlikite kur; nors viena^ is siu_ veiksmu; 

■ Kreipkites | igaliota^ HP platintojo arba paslaugu_ teikeja^. 

■ Skambinkite atitinkamu numeriu, nurodytu garantijoje. 

Daugiau informacijos apie Smart Cover FailSafe rakta^ rasite 
Technines [rangos vartotojo vadove, esanciame Dokumentacijos 
kompaktiniame diske. 
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Pirminio jkrovio jraso sauga (Master Boot Record Security) 

Pirminis ikrovio [rasas (MBR) saugo informacija^ reikalinga^ sekmingai 
[krauti is disko ir duomenims diske pasiekti. Pirminio [krovio [raso 
sauga aptinka ir pranesa apie netycinius arba piktavaliskus MBR 
pakeitimus, sukeliamus kai kuriu_ kompiuteriniu_ virusu, arba kai kuriu_ 
disko pagalbiniii programii neteisingo naudojimo. Tai pat leidziama 
atstatyti „paskutini zinoma^ geraj' MBR, jei perkrovus sistema^ 
aptinkami MBR pakeitimai. 

Noredami jjungti MBR apsauga^, atlikite siuos zingsnius: 

1. Jjunkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacinQ sistema^ spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite F10 reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa^ is naujo, kad pasiektumete paslaugu program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima^ - nekreipkite | ji demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security) > Pirminio jkrovio jraso sauga 
(Master Boot Record Security) > jjungta (Enabled). 

4. Pasirinkite Sauga (Security) > jrasyti pirminio jkrovio jrasa^ 
(Save Master Boot Record). 

5. Pries iseidami, spustelekite Failas (File) > jrasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 

Kai jjungta MBR sauga, BIOS neleidzia atlikti dabartinio [kraunamo 
disko MBR pakeitimii, kol esama MS-DOS arba Windows operacines 
sistemos veikia saugiu rezimu (Safe Mode). 



Dauguma operaciniu_ sistemij. valdo prieiga^prie dabartinio [kraunamo 
disko MBR; BIOS negali neleisti atlikti pakeitimu,, jyykstanciii 
veikiant operacinei sistemai. 
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Kiekviena^ karta^ jjungus ir is naujo ikrovus kompiuteri, BIOS 
palygina esamo ikraunamo disko MBR su anksciau issauogtu MBR. 
Jei aptinkami pokyciai ir dabartinis [kraunamas diskas yra tas pats 
kaip ir diskas, is kurio buvo jrasyta MBR kopija, rodomas sis 
pranesimas: 

1999 - Pirminio ikrovio irasas pasikeite. 

Paspauskite bet kok| klavisa^, kad patektumete 
I Nustatymus ir sukonfiguruotumete MBR sauga^. 

PatekQ | Kompiuterio nustatymus turite 

■ Issaugoti dabartinio ikraunamo disko MBR; 

■ Atstatyti anksciau issaugoti MBR; arba 

■ Isjungti MBR saugos funkcija^. 

Turite zinoti nustatymu slaptazodL jei j is nustatytas. 

Jei aptinkami pokyciai ir dabartinis [kraunamas diskas nera tas 
pats diskas, is kurio anksciau buvo jrasytas MBR, bus rodomas 
sis pranesimas: 

2000 - Pirminio ikrovio [raso kietasis diskas pasikeite. 

Paspauskite bet kok| klavisa^ kad patektumete 
1 Nustatymus ir sukonfiguruotumete MBR sauga^. 

Patek^ | Kompiuterio nustatymus turite 

■ Issaugoti dabartinio ikraunamo disko MBR; arba 

■ Isjungti MBR saugos funkcija^. 

Turite zinoti nustatymu. slaptazodL jei j is nustatytas. 

Mazai tiketinu atveju, kai anksciau irasytas MBR sugadinamas, 
rodomas sis pranesimas: 

1998 - Pirminio ikrovio irasas prarastas. 

Paspauskite bet koki klavisa^ kad patektumete 
i Nustatymus ir sukonfiguruotumete MBR sauga^. 

PatekQ i Kompiuterio nustatymus turite 

■ Issaugoti dabartinio ikraunamo disko MBR; arba 

■ Isjungti MBR saugos funkcija^. 

Turite zinoti nustatymu. slaptazodL jei j is nustatytas. 
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Pries skaidydami ar formatuodami dabartinj 
{kraunamq diskq 

Jsitikinkite, kad MBR sauga isjungta pries keisdami esamo ikraunamo 
disko formatavima^ ar skaidyma^. Kai kurios disku. paslaugu. programos 
(pvz., FDISK ir FORMAT) bando atnaujinti MBR. Jei MBR sauga 
jjungta, kai keiciate disko formatavima^ ar skaidyma^, galite gauti 
klaidii pranesimii is disko paslaugu. programos arba ispejima. is 
MBR saugos kita^karta. jjungus ar perkrovus kompiuteri. Noredami 
isjungti MBR apsauga^ atlikite siuos zingsnius: 

1. ]junkite arba perkraukite kompiuteri. Jei naudojate Windows 
operacine, sistema^ spustelekite Pradeti (Start) > Isjungti 
(Shut Down) > Perkrauti (Restart). 

2. Kompiuteriui isijungus, is karto paspauskite ir laikykite F10 
klavisa^, kol pateksite i Kompiuterio nustatymus. Jei norite iseiti 
is titulinio lapo, paspauskite Enter. 



Jei nepaspausite FIO reikiamu metu, turesite perkrauti kompiuteri ir 
nuspausti Fl 0 klavisa. is naujo, kad pasiektumete paslaugu. program^. 

Jei naudojate PS/2 klaviatura^, gali buti, kad matysite Klaviaturos 
klaidos pranesima. - nekreipkite i ji demesio. 



3. Pasirinkite Sauga (Security) > Pirminio jkrovio jraso sauga 
(Master Boot Record Security) > Isjungta (Disabled). 

4. Pries iseidami, spustelekite Failas (File) > jrasyti keitimus 
ir iseiti (Save Changes and Exit). 

Kabeliy uzrakinimo g a limy be 

Galinis kompiuterio skydas turi kabeliu. uzrakta^ kad kompiuteri 
butu. galima prirakinti prie darbo vietos. 

Iliustruotu. instrukciju rasite Technines [rangos vartotojo vadove, 
esanciame Dokumentacijos kompaktiniame diske. 
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Pirstu atspaudy atpazinimo technologija 

Panaikindama vartotoju, slaptazodziu. poreikL HP pirstu_ atspaudu_ 
atpazinimo technologija padidina tinklo sauguma^ supaprastina 
prisijungimo process ir sumazina islaidas jmoniu, tinklams tvarkyti. 
Esant patraukliai kainai, tai nebera skirta tik aukstas technologijas 
naudojancioms, auksto apsaugos lygio reikalaujancioms 
organizacijoms. 



Pirstij atspaudu, atpazinimo technologijos palaikymas priklauso 
nuo modelio. 



Daugiau apie tai, zr: 

http://hl 8004.wwwl .hp.com/ products/security/. 

Klaidy pranesimas ir atkurimas 

Klaidu_ pranesimo ir atkurimo funkcijos sujungia novatoriskas 
technines ir programines technologijas, kad butu_ isvengta svarbiu_ 
duomenu_ praradimo ir sumazintos neplanuotos prastovos. 

Jei kompiuteris prijungtas prie tinklo, valdomo HP klientq valdymo 
programos, jis siuncia klaidos pranesima^ tinklo valdymo programai. 
Naudodamiesi HP klientu_ valdymo programme iranga, galite nuotoliniu 
budu suplanuoti automating diagnostikos vykdyma^ valdomuose 
kompiuteriuose ir sukurti suvestinQ nepavykusiu_ testu_ ataskaita^. 

Disko apsaugos sistema 

Disko apsaugos sistema (DPS) yra diagnostikos irankis, idiegtas 
{ kietuosius diskus tam tikruose HP kompiuteriuose. DPS sukurta 
siekiant padeti aptikti problemas, del kuriu, gali tekti keisti 
kietuosius diskus del garantijoje nenumatyrq priezasciu_. 

Surenkant HP kompiuterius, kiekvienas idiegtas kietasis diskas 
testuojamas DPS ir ilgalaikis pagrindines informacijos ;rasas [rasomas 
idiska^. Kiekviena^karta^iyykdzius DPS testa^ rezultatai jrasomi |kietaji 
diska^. Paslaugu, teikejas gali panaudoti siajnformacija^padedamas 
nustatyti sajygas, kurios priverte pleisti DPS programing iranga^. 
Instrukcijas apie DPS naudojima^ rasite Trikciii diagnostikos 
vadove, kuris yra Dohumentacijos kompaktiniame diske. 
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jtampos suoliams atsparus maitinimo saltinis 

Integruotas jtampos suoliams atsparus maitinimo saltinis suteikia 
didesni patikimuma^ kompiuteriui j| paveikus neprognozuojamam 
[tampos suoliui. Sis maitinimo saltinis pritaikytas atlaikyti [tampos 
suolius iki 2000 voltu_ ir nesukelti jokiu. sistemos prastovu. ar 
neprarasti duomenu.. 

Silumos jutiklis 

Silumos jutiklis yra technine ir programme funkcija, kuri seka vidin^ 
kompiuterio temperature Si funkcija parodo ispejamajipranesima^ 
apie virsijama^ normal^ diapazona^ o tai duoda laiko imtis veiksmu., 
kol nepazeisti vidiniai komponentai ar neprarasti duomenys. 
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ispejimas 37 

uzsakymas 37 
FailSafe rakto uzsakymas 37 

H 

HP atminties raktas 

zr. DiskOnKey 

[kraunama 13-18 
HP klientii valdymas 4 
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Interneto adresai, Zr. tinklapius 
is anksto idiegtos programines 

[rangos atvaizdas 2 
Isplestinio palaikymo pakeitimo 

pranesimas(PCN) 6 

! 

jjungimo mygtukas 

dvibusenos 19 

konfiguravimas 19 
jjungimo mygtuko konfiguravimas 19 
jjungimo slaptazodis 

[vedimas 27 

keitimas 29 

panaikinimas 30 
[kraunama laikmena 

DiskOnKey 13-18 

HP atminties raktas 13-18 

kurimas 13-18 

perrasoma USB laikmena 13-18 
[kraunamas diskas, svarbi informacija 40 
ispejimai 

dangcio uzrakto apsauga 35 

FailSafe raktas 37 

ROM apsauga 7 
jtampos suoliams atsparus maitinimo 

saltinis 42 
ivedimas 

jjungimo slaptazodis 27 

nustatymii slaptazodis 28 
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kabeliii uzrakinimo galimybe 40 

kietieji diskai, diagnostikos jxankis 41 

kietojo disko apsauga 41 

kietujii disku, diagnostikos irankis 41 

klaidvi pranesimas 4 1 

klaviaturos indikatoriai, ROM, lentele 9 

klaviaturos skyriklio simboliai, 

nacionaliniai 3 1 
Kompiuterio nustatymu_ paslaugu, 

programos 10 

M 

maitinimo saltinis, atsparus itampos 

suoliams 42 
Multibay nisos sauga 32-33 

N 

nacionaliniai klaviaturos skyriklio 

simboliai 3 1 
negaliojanti sistemos ROM 8 
nuotoliniai nustatymai 3 
Nuotolinis ROM perrasymas 7 
Nuotolinis sistemos idiegimas, priega 3 
nustatymas 

kopijavimas 10 

pradinis 2 
nustatymii slaptazodis 

ivedimas 28 

keitimas 29 

nustatymai 26 

panaikinimas 30 

o 

operacines sistemos, svarbi 

informacija apie 20 
operaciniii sistemu_ keitimas, 

svarbi informacija 20 
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PXE (parengtinio [krovimo aplinka 

Preboot Execution) 3 
pakeitimo pranesimas 6 
Parengtinio [krovimo aplinka 

Preboot Execution (PXE) 3 
PCN (Isplestinio palaikymo 

pakeitimo pranesimas) 6 
perrasoma USB laikmena, [kraunama 13-18 
Pirminio ikrovio iraso sauga 38-39 
pirstii atspaudii atpazinimo technology a 41 
pradine konfiguracija 2 
pranesimas apie pakeitimus 6 
prieiga prie kompiuterio, kontrole 21 
prieigos prie kompiuterio kontrole 2 1 
pritaikoma programme jranga 2 
programme [ranga 
atkurimas 2 

disko apsaugos sistema 4 1 
FailSafe ikrovio bloko ROM 8 
integravimas 2 

keliu, kompiuteriii atnaujinimas 6 
Klaidii pranesimas ir atkurimas 41 
Kompiuterio nustatymu_ paslaugu 

programos 10 
Nuotolinis ROM perrasymas 7 
Nuotolinis sistemos idiegimas 3 
pirminio ikrovio iraso sauga 38-39 
Sistemos programmes irangos 

tvarkytuvas 6 
turto stebejimas 21 

R 

ROM 

atnaujinimas 7 

klaviaturos indikatoriai, lentele 9 

negaliojanti 8 

Nuotolinis perrasymas 7 
ROM apsauga, ispejimas 7 
ROM atnaujinimas 7 
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sauga 26 

DriveLock 32-33 

funkcijos, lentele 22 

MultiBay nisa 32 - 33 

nustatymai, nustatymas 2 1 

Pirminis ikrovio [rasas (MBR) 38-39 

slaptazodis 26 

Smart Cover Lock uzraktas 35 - 37 

Smart Cover Sensor jutiklis 34 
sistemos atkurimas 8 
Sistemos programmes [rangos 

tvarkytuvas (SSM) 6 
skyriklio simboliai, lentele 3 1 
slaptazodis 26 

jjungimas 27 

keitimas 29 

nustatymai 26, 28 

panaikinimas 30 

salinimas 31 
slaptazodzio keitimas 29 
slaptazodzio panaikinimas 30 
slaptazodzio salinimas 3 1 
Smart Cover FailSafe raktas, uzsakymas 37 
Smart Cover Lock 

atrakinimas 36 
Smart Cover Lock uzraktas 35-37 

uzrakinimas 36 
Smart Cover Lock uzrakto atrakinimas 36 
Smart Cover Lock uzrakto uzrakinimas 36 
Smart Cover Sensor jutiklis 34 

apsaugos lygiai 34 

nustatymas 35 



s 

silumos jutiklis 42 
T 

temperatura, vidine kompiuterio 42 
Tinklapiai 
Altiris 5 

HP klientii valdymas 4 
HPQFlash 8 

Isplestinio palaikymo pakeitimo 

pranesimas 6 
Nuotolinis ROM perrasymas 7 
nustatymii kopijavimas 12, 13 
pirst4 atspaudii atpazinimo technologija 41 
programmes [rangos palaikymas 20 
ROMPaq atvaizdai 7 
Sistemos programmes [rangos 

tvarkytuvas (SSM) 6 
Vartotojo pasirinkimas 6 

tinklapiai 

kompiuterio programmes jxangos 

diegimas 2 
ROM perrasymas 7 

turto stebejimas 21 

u 

URL (tinklapiai). Zr. tinklapius 
V 

vidine kompiuterio temperatura 42 
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